四路低本底测量仪操作注意事项

a标样的测量：

第一步打开的（20160223-BG）是本底文件，打开“仪器参数”后，“仪器参数设置”里的数据是售后技术人员已经调试好的状态不要改动（演示视频里的参数只是示例，不要按照演示视频里的参数设置）。

点击“测量”打开“a标准源效率刻度”后，在“工作条件设置”里设置一下测量周期（测量多少个小时，一般4~6个小时）和设置测量时间（每个周期多长时间）。“a工作源效率”和“b工作源效率”里不能有效率为“0”的，如果有，随意填一个数值就可以。其他的不要改动。点击“确认”之后“活性参数设置”按照视频里的设置。

b标样的测量：

点击“测量”打开“b标准源效率刻度”后的设置与a标准源效率刻度的设置相同。

3. 水样的测量：

水样的测量时间和标样的测量时间相同，在水样的“工作条件设置”里的“a/b的工作源效率”同测标样相同不能为“0”，随意填一个数值即可。“a/b标准源效率”在测完a/b标样后会自动填写，不需要更改，其他不需要更改。

“水样品测量参数设置”里“名称”、“编号”、“采样人”、“采样地点”、“测量人”都可以不填。“水样体积”、“总残渣量”、“被测样品量”不能为“0”，如果四个通道都需要测样品，把实际对应数值填好，如果只使用一个（或两个或三个）通道，剩余的通道随意填一个数值即可。水样的被测样品量为160mg（固定值），实际称取是也需要称取160mg。

4. 在测量a标样时打开本地文件，测量b标样时打开a标样文件，测量水样品时打开b标样文件。每次在测量前一定要点击“仪器参数”显示“置阈成功”后才能测量。每次测完后一定要手动保存。

